Regionalna Izba Obrachunkowa we Wroctawiu ul. Ofiar O$wiecimskich 5, 50-069 Wroctaw

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Przedmiary rob6t wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004, Dz.U.nr 202

poz.2072.

2. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz. 1389

Kosztorys opracowano metoda kalkulacji uproszczonej

3. Jednostkowe naktady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjeto wg katalogéw KNR, KNNR, KSNR i innych

4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztoéw posredniech "Kp" i zysku "Z" przyjeto wg cen rynkowych INTER-
CENBUD na woj. dolnoslgskie

5. Ceny jednostkowe pracy sprzetu i transportu technologicznego przyjeto na podstawie cennikéw ustugodawcéw i baz sprzetowych
oraz wg ogolnodostepnych informatoréw cenowych

6. Ceny materiatéw przyjeto w oparciu o ceny rynkowe oraz wg ogélnodostepnych informatoréw cenowych

Opracowanie obejmuje roboty budowlane zwigzane z remontem korytarzy, klatki schodowej oraz sanitariatow

Szczegotowy zakres przedstawiono w przedmiarze roboét.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w kosztach inwestycji prac przygotowawczych i porzgdkowych, w tym uprzatniecia
terenu budowy, wywozu pozostatosci powstatych w trakcie wykonywania prac.

Prace remontowe nalezy prowadzi¢ etapowo, ze wzgledu na osoby pracujgce w budynku.

1.1. Prace nalezy rozpocza¢ od demontazy elementéw zbednych, skucia ptytek na posadzkach i
Scianach, rozkucia posadzek i $cian w miejscu przejscia instalacji, sprawdzi¢ poziomy posadzek,
tak by zachowa¢ jednolity poziom.

1.2. Instalacje wodno-kanalizacyjne

Konieczna jest wymiana pionu kanalizacyjnego od piwnicy po odpowietrzenie na dachu, oraz
wymiana podej$¢ wodno-kanalizacyjnych pod urzadzenia. Doprowadzenie cieptej wody za pomoca przeptywowych podgrzewaczy wody
we wszystkich fazienkach.

1.3. Instalacje elektryczne

W tazienkach konieczne roztozenie nowych przewodéw, zachowaé szczegdlng uwage na
przewody do suszarek kieszeniowych - moc 1600 W. Swiatta sterowane czujkg ruchu badz
obecnosci.

1.4. Posadzki

Posadzki wykonczone plytkg gresowg wielkosci 120 x 60 cm z zachowaniem 2mm fugi,

Przed ich potozeniem nalezy odpowiednio przygotowa¢ podtoze - wyréwnacé i zaplanowac¢
dylatacje.

1.5. Okfadzina schodow, balustrada i pochwyt.

Na schodach podobnie jak w pozostatych miejscach sku¢ ptytki i wyréwnaé powierzchnie.
Schody wykonczone konglomeratem kwarcowym, z zabezpieczeniem antyposlizgowym.
Konglomerat na oktadzine stopnicy w jednym kawatku, tak by nie pojawiaty sie fugi. Przy scianach
po wewnetrznej i zewnetrznej krawedzie zaplanowano cokoliki - wysoko$¢ 6 cm. Zastana
balustrada poddana odnowieniu - elementy metalowe przemalowane na kolor NCS S1500 N,
drewniane elementy pochwytu - zeszlifowac i pomalowac¢ w naturalnym kolorze.

1.6. Sciany i malowanie

Przed przystgpieniem do malowania, $ciany umy¢ i odpyli¢, nastepnie w miare mozliwosci
wyrownac nieréwnosci. Nastepnie zagruntowac i malowac watkiem o grubej strukturze, tak by na
Scianach uzyskac efekt grubej faktury.

1.7. Sufity

Zastate sufity w tazienkach, nalezy zdemontowa¢. W fazienkach zaplanowano nowe sufity
podwieszane wykonane z plyt gipsowo - kartonowych, w newralgicznych miejscach przejs¢
instalacji - zaplanowac¢ klapy rewizyjne zlicowane z powierzchnig sufitu. Zastate sufity w
tazienkach, nalezy zdemontowac. Sufity w czesci komunikacyjnej nie podlegajg wymianie, jedynie
odswiezeniu.

1.8. Listwy cokotowe

Listwy cokotowe wykonane sg z ptytek posadzkowych - cietych na wysoko$¢ 120 mm. Cokoty sg
zlicowane, badz cofnigte w stosunku do lica tynku. Sciany w czesciach komunikacyjnych
charakteryzujg sie duzymi nieréwnosciami, aby unikng¢ podkreslenia tego faktu, cokoty wcinamy
w tynki.

1.9. Lazienka parter

W tazience na parterze likwidacji podlegaja: prysznic, pisuar oraz jedna toaleta. Schowek
przechodzi jako czes$¢ sasiadujgcego pokoju. Lazienke damskg i meska zamieniamy na
koedukacyjng z mozliwoscig korzystania przez osoby niepetnosprawne. Wyposazenie: toaleta,
umywalka, lustro powinny by¢ dostosowane do mozliwosci oséb niepetnosprawnych. Nalezy
zamontowa¢ uchwyty utatwiajgce przemieszczanie sie. Wiekszo$¢ Scian wykonczono ptytkami
gresowymi 60x120 cm (fuga 2 mm). Na jednej ze $cian zaplanowano fototapete z laminatem.

RIO.
1.10. Lazienka I i Il pietro
W tazienkach na | i Il pietrze likwidacji ulegajg pisuary oraz zbiornik Fortum. Wigkszo$¢ $cian

wykonczono ptytkami gresowymi 60x120 cm (fuga 2 mm). Na jednej ze Scian zaplanowana
fototapete z laminatem. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na wentylacje - w razie koniecznosci
sprawdzi¢ kominy wentylacyjne. W fazienkach damskich zaplanowano tzw. drzwi ukryte do
schowkow, ktére sg zlicowane ze Sciang i oscieznice posiadajg aluminiowe, ktére powinny by¢
montowane przed wykohnczeniem $cian.

1.11. STOLARKA DRZWIOWA

Stolarka drzwiowa wykonana na zamowienie. W razie mozliwosci powiekszy¢ otwory drzwiowe
do standardowych wymiaréw. Drzwi petne fornirowane - fornir modyfikowany bez widocznych
stojow, prostostoisty kolor naturalny badz bielony. Drzwi opatrzone w zamki patentowe.
Zamowienie drzwi po pomiarze z natury.

20 szt. Drzwi petne rozmiar 80

2 szt. Drzwi petne rozmiar 100

2 szt. Drzwi petne rozmiar 70

2 szt. Drzwi ukryte do montazu fototapety (tazienka damska)
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

2 szt. Drzwi przeszklonych wiatrofapy.
1.12. DEKORACJA OKIEN

Przy oknach konieczna jest wymiana parapetéw na konglomeraty, takie jak oktadzina schodow.
Przestoniecie okien wykona¢ za pomocg zaluzji pionowych w jasno szarym kolorze.

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 35100



RIO Wroctaw2

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1.1 tazienki
1.1.1 Sciany
1|KNR 4-04 |Rozebranie oblicowania z ptytek ceramicznych $cian m2
d.1.1.1/0504-03
analogia
tazienka na |(2,68+3,83+2,68+3,83)*2,05 m?2 26,691
parterze dla
niepetnos-
prawnych
tazienki na | |(1,23+2,14+1,22+2,14)*2,05+(1,38+1,57+1,38+1,57)*2,05+(1,31+1,34+ m?2 63,714
pietrze wraz 1,31+1,34)*2,05+(1,31+2,36+1,18+1,7+0,13+0,67)*2,05+(1,33+1,57+1,33+
z pom. gos- |1,57)*2,05
podarczym
tazienki na I1{(1,23+2,13+1,23+2,13)*2,05+(1,39+1,57+1,38+1,57)*2,05+(1,31+1,34+ m?2 63,714
pietrze wraz 1,31+1,34)*2,05+(1,31+2,36+1,18+1,7+0,13+0,67)*2,05+(1,33+1,57+1,33+
z pom. gos- |1,57)*2,05
podarczym
RAZEM 154,119
2|KNR 9-29  |Rozbidrka obuddéw pionéw instalacyjnych, stupdéw i belek z ptyt gipsowo-kar- |m2
d.1.1.1/0105-01 tonowych przy powierzchni rozbiorki do 2 m2 - oktadzina pojedyncza
tazienki na |3*2,50*0,35*0,35 m?2 0,919
wszystkich
kondygna-
cjach
RAZEM 0,919
1.1.2 Posadzki
3|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1.1.2/0504-03
tazienka na |2,683,6 m?2 9,648
parterze dla
niepetnos-
prawnych
tazienki na | |1,23*2,14+1,31*1,34+2,88+1,38*1,57+1,33*1,43 m?2 11,336
pietrze wraz
Z pom. gos-
podarczym
tazienki na 11|1,23*2,13+1,31*1,34+2,87+1,38*1,57+1,33*1,43 m?2 11,314
pietrze wraz
Z pom. gos-
podarczym
0 m?2 0,000
RAZEM 32,298
1.1.3 Wyposazenie
4 Demontaz pozostatego wyposazenia szczotek WC, mydelniczek itp. ele- kpl.
d.1.1.3|kalk. wtasna |mentéw
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Korytarze + klatka schodowa
5|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1.2/0504-03
parter - ko- |3,67+38,35+19,02 m?2 61,040
rytarz
| pietro - ko- [37,75+2,9 m2 40,650
rytarz
Il pietro - 37,76+2,9 m?2 40,660
korytarz
stopnice i 12,75 m2 12,750
spoczniki z
parteru na |
pietro
stopnice i 12,75 m2 12,750
spoczniki z
pietra I na Il
podstopnice |2*26*1,33*0,20 m2 13,832
RAZEM 181,682
6/KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1.2/0354-11
parter 1,10 m 1,100
| pietro 2*1,10 m 2,200
Il pietro 2*1,10 m 2,200
RAZEM 5,500
1.3 Stolarka drzwiowa
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
7|KNR-W 2-  [Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie |m?2
d.1.3|02 1022-01 |wykonczone - ANALOGIA: DEMONTAZ SKRZYDEL WSP. R,s= 0,5, M=0
analogia
Drzwi do 28*0,90*2,00 m?2 50,400
pom. z kory-
tarza oraz w
tazienkach
na wszyst-
kich kondyg-
nacjach
RAZEM 50,400
8/KNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.3|0354-07
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
1.4 Roboty porzadkowe
9|KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 30 m kpl.
d.1.4/1664-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10| TZKNBK |  |Przenoszenie gruzu budowlanego w jednym poziomie na odlegto$¢ do 30 |m3
d.1.4/0303-01 m
poz.1 154,119%0,01 m3 1,541
poz.2 0,919%0,0125 m3 0,011
poz.3 32,298*0,01 m3 0,323
poz.5 181,682%0,01 m3 1,817
poz.6 5,50*0,50*0,02 m3 0,055
RAZEM 3,747
11 Wywiezienie i utylizacja gruzu m3
d.1.4|kalk. wtasna
3,747 m3 3,747
RAZEM 3,747
2 Instalacje sanitarne
21 Instalacje kanalizacyjne
211 Wymiana pionéw wraz z robotami towarzyszacymi w pom. fazienek
2.1.11 Demontaz
12|KNR-W 4- |Demontaz urzgdzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i od- [kpl.
d.2.1.|02 0235-01 |ptywowych - pisuar
1.1
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
13|KNR-W 4- |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i od- |kpl.
d.2.1.]02 0235-06 |ptywowych - umywalka
1.1
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
14/ KNR-W 4- |Demontaz urzgdzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i od- [kpl.
d.2.1.|02 0235-08 |ptywowych - ustep z miskg porcelanowag
1.1
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
15|KNR-W 4- |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm - na $cianach |m
d.2.1./02 0229-05 |budynku - pion
1.1
15,76 m 15,760
RAZEM 15,760
16|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - posadzki w |m?2
d.2.1.|0504-01 z.o. |piwnicy
1.113.1.
10,64*0,80 m?2 8,512
RAZEM 8,512
17|KNR-W 4-  |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- m3
d.2.1./01 0106-01 |dynku z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
1.1
10,64*0,80*0,80 m3 6,810
RAZEM 6,810
18/KNR-W 4- |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $ér. 150 mm - w wykopie - |m
d.2.1.|02 0229-02 |rurocigg od pionu do studzienki kanalizacyjnej
1.1
10,64 m 10,640
RAZEM 10,640
19|KNR-W 4- |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw - po wykonaniu wszystkich prac m3
d.2.1./01 0106-03
1.1
10,64*0,80*0,80 m3 6,810
RAZEM 6,810
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
20|KNR-W 4- |Wykucie bruzd w $cianach i posadzce w celu ukrycia rur kanalizacyjnych m
d.2.1./01 0338-02
1.1|analogia
wszystkie  |2%(0,48+0,73+0,49+0,92)+1,17 m 6,410
tazienki
RAZEM 6,410
21|KNR-W 4- |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r.100 mm - na $cianach |m
d.2.1./02 0229-04 |budynku
1.1
wszystkie  |2%(0,48+0,73+0,49+0,92)+1,17 m 6,410
tazienki
RAZEM 6,410
22|KNR-W 4- |Wykucie bruzd poziomychw $cianach i posadzce w celu ukrycia rur kanali- |m
d.2.1.|01 0338-02 |zacyjnych
1.1|analogia
wszystkie  |2%(0,34+0,72+0,13+1,49+0,33+1,37+0,67+0,14+0,17+0,16+1,00)+0,11+ m 19,080
tazienki 2,34+2,59+1,00
RAZEM 19,080
23|KNR-W 4- |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $ér. 50-80 mm - na $cia- |m
d.2.1.|02 0229-04 |nach budynku
1.1
wszystkie  |2%(0,34+0,72+0,13+1,49+0,33+1,37+0,67+0,14+0,17+0,16+1,00)+0,11+ m 19,080
tazienki 2,34+2,59+1,00
RAZEM 19,080
24|KNR-W 4- |Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 100 mm szt.
d.2.1./02 0232-04
1.1
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
25|KNR-W 4- |Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 50-80 mm szt.
d.2.1./02 0232-03
1.1
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
26|KNR 7-28 |Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o $rednicy do 300 mm w  |otw.
d.2.1.|0203-12 $cianach murowanych o grubosci 1 ceg.
1.1
8 otw. 8,000
RAZEM 8,000
2.1.1.2 Montaz
27|KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzyteczno$ci publicz- |m3
d.2.1.|02 1101-01 |nej z transportem i uktadaniem recznym na podfozu gruntowym - odtworze-
1.2 nie posadzki w piwnicy
10,64*0,80%0,20 m3 1,702
RAZEM 1,702
28|KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.2.1./15 0208-04 |mieszkalnych o potgczeniach wciskowych - pion
1.2
15,76 m 15,760
RAZEM 15,760
29|KNR-W 2-  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.2.1.|15 0208-03 |mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1.2
2%(0,48+0,73+0,49+0,92)+1,17 m 6,410
RAZEM 6,410
30{KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.2.1./15 0208-01 |mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1.2
wszystkie  |2%(0,34+0,72+0,13+1,49+0,33+1,37+0,67+0,14+0,17+0,16+1,00)+0,11+ m 19,080
tazienki 2,34+2,59+1,00
RAZEM 19,080
31|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |pode;.
d.2.1./15 0211-03 |niach wciskowych
1.2
10 podej. 10,000
RAZEM 10,000
32|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- |pode;.
d.2.1.|{15 0211-01 |niach wciskowych
1.2
8 pode;j. 8,000
RAZEM 8,000
33|KNR-W 2- |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2.1./15 0218-01
1.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
34|KNR-W 4- |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1 ceg. w $cianach z cegiet |m
d.2.1./01 0326-03
1.2|analogia
poz.22 2%(0,34+0,72+0,13+1,49+0,33+1,37+0,67+0,14+0,17+0,16+1,00)+0,11+ m 19,080
2,34+2,59+1,00
poz. 20 2%(0,48+0,73+0,49+0,92)+1,17 m 6,410
RAZEM 25,490
21.2 Bialy montaz
35|KNR-W 2- |Ustepy z ptuczka ustepowg wiszgcg kpl.
d.2.1.2{15 0233-03
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
36|KNR-W 2- |Ustepy z ptuczkg ustepowg wiszgcg - dla niepetnosprawnych kpl.
d.2.1.2{15 0233-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
37|KNR-W 2- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem - umywalka asymetryczna kpl.
d.2.1.2{15 0230-01 |65x42
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
38|KNR-W 2- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem dla niepetnosprawnych kpl.
d.2.1.2{15 0230-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Instalacje wodne
2.21 Przerébki w pom. tazienek
39|KNR-W 4- |Demontaz urzadzen do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o pojemnosci |szt.
d.2.2.1/02 0152-01 |100-300 dm3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
40(KNR-W 4- |Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.2.2.1/02 0141-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
41/KNR-W 4- |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.2.2.1/02 0120-01
wszystkie  |2%(1,76+0,29+0,18+0,43+1,91+0,1+0,51+0,19+0,61+0,25+0,22+0,86+0,25+ |m 28,090
tazienki 4*1,00)+2,47+2,1+0,4
RAZEM 28,090
42|KNR-W 2-  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o po-|m
d.2.2.1|/15 0112-01 |tgczeniach zgrzewanych, na Scianach w budynkach niemieszkalnych
28,09 m 28,090
RAZEM 28,090
43|KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do ba-|szt.
d.2.2.1|/15 0116-01 |terii o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
52 szt. 10,000
RAZEM 10,000
44|KNR-W 2-  |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-|szt.
d.2.2.1|/150116-01 |wordw czerpalnych o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
4*2 szt. 8,000
RAZEM 8,000
45|KNR-W 2-  |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do szt.
d.2.2.1|/15 0116-08 |ptuczek o potgczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej 20 mm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
46|KNR 2-15/ |Elementy montazowe do miski ustepowej montowane za $ciang licowg kpl.
d.2.2.1|GEBERIT
0101-05
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
47|KNR 2-15/  |Przyciski do sptuczek podtynkowych publicznych kpl.
d.2.2.1|GEBERIT
0105-02
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
48|/KNR 0-31  |Wykonanie podejscia i montaz przeptywowych wiszgcych podgrzewaczy kpl.
d.2.2.1|0105-01 wody uzytkowej o mocy do 18 kW wraz z podejsciem
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
49|KNR-W 2-  |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2.1{15 0137-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
50{KNR-W 2- |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm - dla |szt.
d.2.2.1|/15 0137-01 |niepetnosprawnych
szt. 1,000
RAZEM 1,000
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2.3 Wentylacja
51/KNR-W 2- |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 280 mm szt.
d.2.3/17 0140-02
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
52|KNR-W 2- |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r. do 315 mm szt.
d.2.3/17 0147-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
3 Instalacje elektryczne
53|KNR 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.3/1001-01
2%(2,42+2,08+3,56+3,13+1,57+0,75+1,6+2*2,80)+3,12+1,14+3,82+2*2,90 |m 55,300
RAZEM 55,300
54/KNR 4-03 |Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natezeniu |szt.
d.3|1122-04 pradu do 63 A - ilo$¢ biegunéw 2 + 0
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
55|KNR 4-03 |Demontaz opraw zarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym nakreca- |szt.
d.3|1133-01 nych
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
56|KNR 4-03 |Demontaz przewodoéw kabelkowych z podtoza ceglanego lub betonowego |m
d.3|1116-04
2%(2,42+2,08+3,56+3,13+1,57+0,75+1,6+2*2,80)+3,12+1,14+3,82+2*2,90 |m 55,300
RAZEM 55,300
57|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe do suszarek kieszeniowych o mocy 1600 W ukfadane |m
d.3/0210-04 w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu betonowym
wszystkie |2%(0,18+1,03+0,16+0,65+0,35+0,12+0,36+1,34+0,87+1,03+0,16+0,65+ m 24,300
tazienki 0,35+0,12+0,35+1,34+0,86)+1,78+2,68
RAZEM 24,300
58|/KNR 5-08 |Przewody kabelkowe do oswietlenia tazienek uktadane w gotowych bruz- m
d.3/0210-04 dach bez zaprawiania bruzd na podtozu betonowym
2%(2,42+2,08+3,56+3,13+1,57+0,75+1,6+2*2,80)+3,12+1,14+3,82+2*2,90 |m 55,300
RAZEM 55,300
59|/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 80mm; ilo$¢ wy- |szt.
d.3/0302-03 lotow 4, przekroj przewodu 2.5 mm2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
60|/KNR 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bie- |szt.
d.3|0309-06 gunowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podtgczeniem
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
61/KNR 5-08 |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zaro- |szt.
d.3|0504-02 wych zwyktych zawieszanych, przelotowych
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
62|KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu szt.
d.3|0201-01
analogia
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
63 Dostawa i montaz listew LED kpl.
d.3|kalk. wtasna
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
64 KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego pomiar.
d.3|1202-02 z.o. |niskiego napiecia - roboty w budowlach na wys. 4-12 m
3.1.9901-11
8 pomiar. 8,000
RAZEM 8,000
65|/KNR 4-03 |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania - roboty w budowlach na wys. 4-12 |pomiar.
d.3|1205-05 z.0.|m
3.1.9901-11
6 pomiar. 6,000
RAZEM 6,000
4 Roboty ogoéinobudowlane
4.1 tazienki
4.1.1 Sufity
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66|KNR-W 2- |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach meta- |m?2
d.4.1.1|02 2006-01 |lowych pojedynczych podwieszonych
tazienka na |2,68*3,6 m2 9,648
parterze dla
niepetnos-
prawnych
tazienki na | |2,88+1,23*2,14+1,38*1,57+1,33*1,43+1,31*1,34 m?2 11,336
pietrze wraz
Z pom. gos-
podarczym
tazienki na I1|2,87+1,23*2,13+1,38*1,57+1,33*1,43+1,31*1,34 m?2 11,314
pietrze wraz
Z pom. gos-
podarczym
RAZEM 32,298
67|KNR-W 2- |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z ptyt gipsowych |m2
d.4.1.1/02 0830-02
analogia
32,298 m?2 32,298
RAZEM 32,298
68/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.4.1.1/202 1134-01
32,298 m?2 32,298
RAZEM 32,298
69|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2
d.4.1.1|/02 1510-01 |tynkéw gtadkich bez gruntowania
32,298 m?2 32,298
RAZEM 32,298
4.1.2 Sciany
70{KNR-W 2- |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych |m2
d.4.1.2/02 2003-12 |pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 100-02 - powierz-
z.sz.5.1. chnia mniejsza niz 5 m2 - ZABUDOWA PIONOW
9929-03
parter 2,68*2,8 m2 7,504
| pietro 1,31*2,8+1,23*2,8 m?2 7,112
Il pietro 1,23*2,8+1,31*2,8 m?2 7,112
RAZEM 21,728
71|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie i |m2
d.4.1.2|0101-01 zmycie podtoza
tazienka na |(2,68+3,83+2,67+3,83)*2,8 m?2 36,428
parterze dla
niepetnos-
prawnych
fototapeta w |-2,68*2,7 m2 -7,236
tazience na
parterze
tazienki na | |(1,23+2,13+1,22+2,14)*2,8+(1,38+1,57+1,38+1,56)*2,8+(1,31+1,34+1,31+ |m2 86,968
pietrze wraz |1,34)*2,8+(1,31+2,37+1,18+1,7+0,13+0,67)*2,8+(1,33+1,57+1,33+1,56)*2,8
Z pom. gos-
podarczym
fototapeta w |-(2,68%1,57+2,67*2,36) m?2 -10,509
tazienkach
na | pietrze
tazienki na I1|(1,23+2,13+1,23+2,13)*2,8+(1,38+1,57+1,38+1,57)*2,8+(1,31+1,34+1,31+ |m2 86,996
pietrze wraz |1,34)*2,8+(1,31+2,36+1,18+1,7+0,13+0,67)*2,8+(1,33+1,57+1,33+1,57)*2,8
Z pom. gos-
podarczym
fototapeta w (-(2,68%1,57+2,68*2,37) m2 -10,559
tazienkach
na |l pietrze
RAZEM 182,088
72|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.4.1.2/202 1134-02
182,088 m?2 182,088
RAZEM 182,088
73|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach  |m2
d.4.1.2|0204-07 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x120 cm
182,088 m?2 182,088
RAZEM 182,088
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74
d.4.1.2

KNR 2-02
0815-04
fototapeta w
tazience na
parterze
fototapeta w
tazienkach
na | pietrze
fototapeta w
tazienkach
na Il pietrze

Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw pre-
fabrykowanych i betonowych wylewanych
2,68*2,7

(2,68%1,57+2,67*2,36)

(2,68"1,57+2,68*2,37)

m2

m2

m2

m2

7,236

10,509

10,559

RAZEM

28,304

75
d.4.1.2

NNRNKB
202 1134-02
fototapeta w
tazience na
parterze
fototapeta w
tazienkach
na | pietrze
fototapeta w
tazienkach
na Il pietrze

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe

2,68"2,7

(2,68%1,57+2,67*2,36)

(2,68"1,57+2,68*2,37)

m2

m2

m2

m2

7,236

10,509

10,559

RAZEM

28,304

76
d.4.1.2

ZKNR C-2
0902-09
9917
analogia/
kalk. wtasna
fototapeta w
tazience na
parterze
fototapeta w
tazienkach
na | pietrze
fototapeta w
tazienkach
na |l pietrze

Uktadanie fototapet z laminatem z widokiem na miasto z przycinaniem, ob-
rabianiem narozy i wnek

2,68%2,7

(2,68"1,57+2,67*2,36)

(2,68%1,57+2,68%2,37)

m2

m2

m2

m2

7,236

10,509

10,559

RAZEM

28,304

4.1.3

Posadzki

d.4.1.3

KNR AT-23
0101-01
tazienka na
parterze dla
niepetnos-
prawnych
tazienki na |
pietrze wraz
Z pom. gos-
podarczym
tazienki na Il
pietrze wraz
Z pom. gos-
podarczym

Przygotowanie podioza pod wykonanie okfadzin podtogowych - oczyszcze-
nie i zmycie podtoza
2,68*3,6

2,88+1,23*2,14+1,38%1,67+1,33"1,43+1,31*1,34

2,87+1,23*2,13+1,38*1,567+1,33"1,43+1,31*1,34

m2

m2

m2

m2

9,648

11,336

11,314

RAZEM

32,298

78
d4.1.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome

32,298

m2

m2

32,298

RAZEM

32,298

79
d.4.1.3

KNR K-04
0602-01

Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie

32,298

m2

m2

32,298

RAZEM

32,298

80
d4.1.3

KNR K-04
0602-03
parter

| pietro

Il pietro

Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajgcej pozio-
mej

2,68+3,6+0,68+0,9+3,6
1,23+2,13+0,48+0,05+2,14+0,63+1,57+0,44+0,03+0,41+0,36+0,05+1,31+
1,34+0,04+0,37+1,34+0,04+2,36+0,05+0,22+1,7+0,13+0,67+0,37+1,33+
0,35+0,27+1,33+1,42
1,23+2,13+0,48+0,05+2,14+0,63+1,57+0,44+0,03+0,41+0,36+0,05+1,31+
1,34+0,04+0,37+1,34+0,04+2,36+0,05+0,22+1,7+0,13+0,67+0,37+1,33+
0,35+0,27+1,33+1,42

33

11,460
24,160

24,160

RAZEM

59,780

81
d4.1.3

KNR AT-23
0206-07

Oktfadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztat-
tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x120 cm
32,298

m2

m2

32,298

RAZEM

32,298

-10 -
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82|NNRNKB (z.IV) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej |m
d.4.1.3/202 1122-04 |"ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - cokolik pod fototapeta
parter 2,70 m 2,700
| pigtro 2,37+0,37+0,36 m 3,100
Il pietro 2,37+0,38+0,36 m 3,110
RAZEM 8,910
4.1.4 Wyposazenie tazienek
83 Dostawa i montaz luster na wymiar 1.20x1.60 kpl.
d.4.1.4|kalk. wtasna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
84 Dostawa i montaz lustra dla niepetnosprawnych kpl.
d.4.1.4|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
85 Dostawa i montaz szczotki do WC kpl.
d.4.1.4|kalk. wtasna
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
86 Dostawa i montaz kosz na $mieci kpl.
d.4.1.4|kalk. wtasna
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
87 Dostawa i montaz dozownik do mydta kpl.
d.4.1.4|kalk. wtasna
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
88 Dostawa i montaz uchwytu na papier kpl.
d.4.1.4|kalk. wtasna
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
89 Dostawa i montaz suszarek do rgk kieszeniowych kpl.
d.4.1.4|kalk. wtasna
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
90 Dostawa i montaz uchwytéw dla niepetnosprawnych kpl.
d.4.1.4|kalk. wtasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
4.2 Korytarze + klatka schodowa
4.21 Sufity
91|NNRNKB  |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z  |m2
d.4.2.1|1202 2702-01|wtdkien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dtug. 60 cm -
analogia demontaz plyt z sufitu w korytarzach - wspot. R,S,= 0,2, materiat do odzysku
parter 3,67+38,35+19,02 m?2 61,040
| pigtro 32,04+2,9 m?2 34,940
Il pietro 32,05+2,9 m?2 34,950
RAZEM 130,930
92|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2
d.4.2.1|/02 1510-01 |tynkéw gtadkich bez gruntowania - sufity w korytarzach/ malowanie ptyt
130,93 m?2 130,930
RAZEM 130,930
93|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytamiz |m2
d.4.2.1/202 2702-01 |wiékien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dtug. 60 cm -
analogia ponowny montaz ptyt na sufit w korytarzach - wspét. R,S,= 0,2, materiat z
odzysku
parter 3,67+38,35+19,02 m?2 61,040
| pigtro 32,04+2,9 m?2 34,940
Il pietro 32,05+2,9 m?2 34,950
RAZEM 130,930
94|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszcze- |m?2
d.4.2.1/0101-01 nie i zmycie podtoza - sufity na korytarzach
klatka sch. [21,67 m?2 21,670
RAZEM 21,670
95|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome - sufit na |m2
d.4.2.1/202 1134-01 |klatce schodowej
klatka sch. [21,67 m?2 21,670
RAZEM 21,670
96|KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa-|m2
d.4.2.1/0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych - sufit na klatce schodowej
21,67 m?2 21,670
RAZEM 21,670
97|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome - sufitna |m2
d.4.2.1/202 1134-01 |klatce schodowej
21,67 m?2 21,670
RAZEM 21,670

-11 -
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98| KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2
d.4.2.1|/02 1510-01 |tynkéw gtadkich bez gruntowania - sufit na klatce schodowej
21,67 m?2 21,670
RAZEM 21,670
4.2.2 Sciany
4.2.21 Korytarze
99|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie i |m?2
d.4.2./0101-01 zmycie podtoza
2.1
parter (0,45+0,14+1,1+2,4+1,56+2,26)*3,3+(3,06+0,26+0,64+0,26+4,94+0,18+ m?2 189,024
0,64+1,24+4,75+3,47+4,79+0,6+0,6+0,6+8,64+2,38)*3,3+(1,04+3,47+1,03)*
3,3+2*3,39*3,3
| pietro (1,14+1,69+4,37+1,06+4,76+3,45+4,76+0,6+0,6+0,6+4,92+4,09)*3,3+ m?2 149,226
(2,02+1,19+1,86+0,24+0,16+0,95)*3,3+(1,65+3,46+1,65)*3,3
Il pietro (1,15+1,69+4,37+1,06+4,76+3,46+4,76+0,6+0,6+0,6+4,92+4,09)*3,3+ m?2 149,193
(2,02+1,19+1,84+0,25+0,16+0,93)*3,3+(1,65+3,46)*3,3+1,65*3,3
RAZEM 487,443
100|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.4.2./1202 1134-02
2.1
487,443 m?2 487,443
RAZEM 487,443
101|KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw pre- |m2
d.4.2.|0815-04 fabrykowanych i betonowych wylewanych
2.1
487,443 m?2 487,443
RAZEM 487,443
102|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.4.2./1202 1134-02
2.1
487,443 m?2 487,443
RAZEM 487,443
103|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2
d.4.2.|02 1510-01 |tynkéw gtadkich bez gruntowania
2.1
487,443 m?2 487,443
RAZEM 487,443
4.2.2.2 Klatka schodowa
104 KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie i |m?2
d.4.2./0101-01 zmycie podtoza
22
kl. schodo- |(4,06+1,44+2,31+1,44+4,06)*12,16 m?2 161,850
wa
RAZEM 161,850
105|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.4.2./1202 1134-02
22
161,85 m?2 161,850
RAZEM 161,850
106|KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw pre- |[m2
d.4.2./0815-04 fabrykowanych i betonowych wylewanych
2.2
161,85 m?2 161,850
RAZEM 161,850
107|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.4.2./1202 1134-02
22
161,85 m?2 161,850
RAZEM 161,850
108/ KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2
d.4.2./102 1510-01 |tynkow gtadkich bez gruntowania - wysoko$¢ ponad 10 do 20 m - klatki
2.2|z.sz.5.1. schodowe
9917 z.sz.
5.3
161,85 m?2 161,850
RAZEM 161,850
4.2.3 Posadzki
109|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podiogowych - oczyszcze- |m2
d.4.2.3/0101-01 nie i zmycie podtoza
parter 3,67+38,35+19,02 m?2 61,040
| pietro 37,75+2,9 m?2 40,650
Il pietro 37,76+2,9 m?2 40,660
RAZEM 142,350
110|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.4.2.3/202 1134-01
142,35 m?2 142,350
RAZEM 142,350
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111|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztat- m2
d.4.2.3/0206-07 tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x120 cm
142,35 m?2 142,350
RAZEM 142,350
112|NNRNKB (z.IV) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 12x20 cm na zaprawie klejowej |m
d.4.2.3|1202 1122-04|w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
parter 0,96+0,07+5,11+0,45+0,55+0,45+4,79+0,6+0,6+0,59+8,64+0,64+3,24+ m 53,130
0,45+0,55+0,45+0,13+0,32+0,18+0,64+1,21+0,61+0,63+1,22+0,9+0,64+
1,65+0,47+1+0,09+1,24+2,16+0,45+0,14+1,1+0,46+0,55+0,45+0,56+0,45+
0,18+0,26+0,64+0,26+0,53+1,82+1,2+0,57+1,18+0,74+0,46
| pietro 0,2+0,05+1,69+1,6+0,78+0,17+1,06+0,65+2,35+0,09+0,9+0,5+0,9+0,38+ |m 33,330
0,4+0,09+0,24+0,16+0,95+0,55+0,57+0,1+0,19+0,5+0,43+1,65+0,95+0,5+
0,95+4,76+0,6+0,6+0,6+4,92+1,49+0,33+0,48
Il pietro 0,2+0,05+1,69+1,6+0,78+0,17+1,06+0,65+2,35+0,09+0,9+0,5+0,9+0,38+ |m 33,330
0,41+0,09+0,24+0,16+0,94+0,54+0,57+0,1+0,2+0,5+0,43+1,65+0,95+0,5+
0,95+4,76+0,6+0,6+0,6+4,92+1,49+0,33+0,48
RAZEM 119,790
4.2.4 Oktadziny schodéw
113|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podiogowych - oczyszcze- |m2
d.4.2.4/0101-01 nie i zmycie podtoza
stopnice i 12,75 m2 12,750
spoczniki z
parteru na |
pietro
stopnice i 12,75 m2 12,750
spoczniki z
pietra I na Il
p
podstopnice |2*26*1,33*0,20 m2 13,832
RAZEM 39,332
114|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.4.2.4/202 1134-01
39,332 m?2 39,332
RAZEM 39,332
115|NNRNKB (z.1V) Okfadziny schodéw z ptyt o stosunku obwodu do pow.ponad 10 m/m2 |m2
d.4.2.4|/202 2147-02 |z konglomeratow kwarcowych gr 3 cm na spoiwie poliestrowym
kalk. wtasna
39,332 m?2 39,332
RAZEM 39,332
116|NNRNKB  |(z.IV) Cokoliki o wys do 6cm z ptyt z konglomeratow kamiennych na spoiwie |[m2
d.4.2.4|1202 2146-04 | poliestrowym - wspét za utrudnienia R,S= 2,00
kalk. wlasna
spoczniki (1,44+2,32+1,44+1,44+2,32+1,43)*0,06 m?2 0,623
schody 48*0,30*0,15+48*0,20*0,06 m?2 2,736
RAZEM 3,359
4.2.5 Balustrady
117|KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci m2
d.4.2.5/0101-02 konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
4*5,62*1,10+2%1,07*1,10 m?2 27,082
RAZEM 27,082
118|KNR 7-12  |Odtluszczanie konstrukcji kratowych m2
d.4.2.5/0105-02
27,082 m?2 27,082
RAZEM 27,082
119|KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstruk- |m2
d.4.2.5/0204-02 cji kratowych
27,082 m?2 27,082
RAZEM 27,082
120|KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi m2
d.4.2.5/0211-02 konstrukcji kratowych
27,082 m?2 27,082
RAZEM 27,082
121| TZKNBK XlI |Reczne cyklinowanie i szlifowanie pochwytow m2
d.4.2.5/0419-106
analogia
27,082 m?2 27,082
RAZEM 27,082
122| TZKNBK XV |Pomalowanie pochwytoéw szerokosci od 10 do 15 cm - pierwszy raz m
d.4.2.5/0442-02
analogia
4*5,62+2*1,07 m 24,620
RAZEM 24,620
123| TZKNBK XV |Pomalowanie pochwytéw szerokosci od 10 do 15 cm - drugi raz m
d.4.2.5/0442-03
analogia
24,62 m 24,620
RAZEM 24,620
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4.2.6 Recepcja
124 Dostawa i montaz zabudowy meblowej - wykonczonej fornirem debowym kpl.
d.4.2.6|kalk. wtasna |prostostoistym oraz pozostatego wyposazenia recepcji z podswietleniem
LED
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
125 Dostawa i montaz liter do recepcji; REGIONALANA 1ZBA OBRACHUNKO- |kpl.
d.4.2.6|kalk. wtasna WA
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4.2.7 Wyposazenie
126|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu kwarcowegodo 1.5 m w Scia- szt.
d.4.2.7/0321-03 nach z cegiet
parter 1,10 szt. 1,100
| pietro 2*1,10 szt. 2,200
Il pietro 2*1,10 szt. 2,200
RAZEM 5,500
127 Dostawa i montaz zaluzji okiennych pionowych kpl.
d.4.2.7 |kalk. wtasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
4.3 Stolarka drzwiowa
128 Dostawa i montaz drzwi petnych wraz z o$cieznicg i wyposazeniem "100" kpl.
d.4.3|kalk. wtasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
129 Dostawa i montaz drzwi petnych wraz z o$cieznicg i wyposazeniem "80" kpl.
d.4.3|kalk. wtasna
20 kpl. 20,000
RAZEM 20,000
130 Dostawa i montaz drzwi petnych wraz z o$cieznicg i wyposazeniem "70" kpl.
d.4.3|kalk. wtasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
131 Dostawa i montaz drzwi ukrytych do montazu fototapety (tazienka damska) |kpl.
d.4.3|kalk. wtasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
132 Dostawa i montaz drzwi przeszklonych wiatrotapy kpl.
d.4.3|kalk. wtasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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